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HLL-12/6 Temporäres Horizontales Seilsystem Shockabsorber
mobile Anschlageinrichtung nach EN 795:2012, Typ B/C

Temporäres Horizontales Seilsystem Typ HLL-12 

• Eine integrierte umschaltbare Rücklaufsperre erleichtert das Vorspannen der 
Seilanlage

• Zu verwenden mit Verbindungselementen EN 362
• Ablassfunktion
• Maximale Spannweite 12 m
• Zum Sichern von 1 Person
• Rettungslänge max. 2,0 m
• Vorspannkraft 1,0 kN
• Stahlseil ∅ 6 ,0 mm
• Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
• Lebensdauer: ca. 10 Jahre
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Anwendung:
Anschlagen, Retten

Einsatzgebiete:
Industrie, Baustellen
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Zusammenbau 
Horizontales Seilsystem 

HLL-12/6Horizontal lifeline

Maßstab:

27.06.2018K.krukovski
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4.194 kg

 qm

14.06.2018Konstruiert

Oberflächenbehandlung:

Masse

Oberfläche

Gezeichnet

Geprüft

Name Datum

Werkstoff-Nr. / Material

Benennung

Zeichnungs Nr.

IKAR GmbHMaße ohne
Toleranzangaben
nach ISO 2768 - m

2:3

Krukovski

41 - HLL-12/6
Rohteilmaße

Bemerkung

Für diese Zeichnung behalten wir uns 
alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere
vorherige Zustimmung weder 
vervielfältigt, noch Dritten zugänglich, 
noch anderweitig missbraucht werden.
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Art.-Nr.: Aufhängung Gewicht Abmessungen (mm) Funktion

41-HLL 12/6 Drehwirbel 4,2 kg 385 x 197 x 158 Anschlageinrichtung


